
FR 2021

mm inch mm inch kg lbs.

300 11.81 215 8.46 0.50 1.11
350 13.78 265 10.43 0.58 1.27
400 15.75 300 11.81 0.67 1.47
450 17.72 350 13.78 0.73 1.61
500 19.69 400 15.75 0.82 1.81
550 21.65 430 16.93 0.91 2.00
600 23.62 480 18.90 0.99 2.19
650 25.59 530 20.87 1.09 2.41
700 27.56 560 22.05 1.17 2.58

7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7082

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 20

Corredera de extensión parcial  
con estabilidad lateral

Características

• ajuste del ancho integrado para regulación 
del juego de montaje hasta 2 mm (0.08 in.)

• orificios dobles en el perfil del cuerpo para 
montaje desplazado en tabiques delgados

• orificios longitudinales en el perfil del 
cuerpo y del cajón para un fácil ajuste de 
la altura

• entalladura doble en el perfil del cajón fija 
el cajón cuando éste está extraído

• perfil unilateral reforzado (izquierdo)

• auto-cierre

• intercambiable en la rejilla de altura de  
32 mm (1.26 in.) con extensión total  
FR 6500

• bajo pedido perfil del cuerpo con 
amortiguador sintético

Medidas

altura de  
corredera
36.4 mm  
1.43 in.

espacio de 
montaje
12.0 mm  
0.47 in.

Especificaciones

 sobrepuesto

 12.0 mm / 0.47 in.

 dinámica hasta 35 kg / 80 lbs.

 ruedas de plástico sólido

 acero, recubrimiento en polvo

Longitud Recorrido de Extensión Peso No. de artículo

por juego blanco puro


