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mm inch mm inch kg lbs.

400 15.75 400 15.75 8.80 19.40
450 17.72 450 17.72 10.00 22.05
500 19.69 500 19.69 11.20 24.69
550 21.65 550 21.65 12.40 27.34
600 23.62 600 23.62 13.60 29.98
650 25.59 650 25.59 14.80 32.63
700 27.56 700 27.56 16.00 35.27
750 29.53 750 29.53 17.20 37.92
800 31.50 800 31.50 18.40 40.57
850 33.46 850 33.46 19.60 43.21
900 35.43 900 35.43 20.80 45.86
950 37.40 950 37.40 22.00 48.50

1,000 39.37 1,000 39.37 23.30 51.37
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Corredera de balines extensión total

Características

• corredera de balines para cargas más 
pesadas

• correderas se pueden instalar en ambos 
lados del cajón

• no desmontable

• posibilidad de montaje plano con reducción 
en la capacidad de carga

• topes sintéticos

Medidas

altura de  
corredera
51.4 mm  
2.02 in.

espacio de 
montaje
39.0 mm  
1.54 in.

Especificaciones

 lateral

 39.0 mm / 1.54 in.

 dinámica hasta 500 kg / 1,100 lbs.

 jaula de balines de acero inoxidable

 acero, cincado

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 1

Longitud Recorrido de Extensión Peso No. de artículo

por juego cincado


