
FR 775A ECD

mm inch mm inch kg lbs.

400 15,75 385 15,16 5,67 12,50
450 17,72 435 17,13 6,19 13,64
500 19,69 485 19,09 6,89 15,19
550 21,65 535 21,06 7,41 16,34
600 23,62 585 23,03 8,12 17,89
650 25,59 635 25,00 8,64 19,04
700 27,56 685 26,97 9,16 20,19
750 29,53 735 28,94 9,68 21,33

4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 1

Sistema de corrediça removível de despensa vertical com ação progressiva, 
extensão total e guia superior – até 75 kg / 165 lbs.

Especificações

 montagem de piso

 mín. 88,5 mm / 3,48 pol.

 dinâmico até 75 kg / 165 lbs.

 rodízios sintéticos sólidos

 aço, pintura eletrostática

Características

• instalação rápida e fácil por meio de um 
sistema de encaixe patenteado

• ajuste lateral e de altura integrado

• altura máxima recomendada do gabinete: 
1.500 mm (59,06 pol.)

• largura máxima recomendada do gabinete: 
400 mm (15,75 pol.)

Dimensões

altura da  
corrediça
65,0 mm  
2,56 pol.

largura  
integrada

mín. 88,5 mm  
3,48 pol.

altura da  
corrediça
59,0 mm  
2,32 pol.

largura  
integrada

mín. 39,6 mm  
1,56 pol.

Comprimento Extensão Peso Nº do item

por conjunto branco puro

mm pol. mm pol. kg lbs.


